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福 祉

※洪水・高潮時は状況に応じて開設

水巻町で発生が想定される災害に備えるハザードマップです。河川の氾濫などによって
浸水が想定される区域やがけ崩れ、地すべり、土石流といった土砂災害の警戒区域、お
よび地震・津波・土砂災害・洪水・高潮に対応した指定避難所・指定緊急避難場所などが
示されています。自宅や自宅周辺の災害リスクを確認しましょう。

福 祉

ハザードマップの見方

【警戒区域】
土砂災害が発生したとき、住民に危害
が生じる恐れがある区域が示されてい
ます。

想定される最大規模の洪水が発生した
場合に、家屋の流失・倒壊をもたらす
ような氾濫流などが発生するおそれが
ある範囲が示されています。

想定される最大規模の洪水が発生した
場合に、予想される浸水の範囲や深さ
が、段階ごとに色分けして示されてい
ます。

【特別警戒区域】
土砂災害が発生したとき、住民に著し
い危害が生じるおそれがある区域が示
されています。
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この地図は、「水巻町Web版防災・ハザード
マップ」で閲覧・印刷が可能です。

この地図は、国土交通省が水防法の規定に基づき公
表した、国が管理する遠賀川等の河川が氾濫した場
合に浸水が想定される区域と想定される浸水深など
を示しています。
想定する浸水区域は、想定し得る最大規模の降雨(日
の出橋上流域の 12時間総雨量 592㎜ ) が発生した
場合に、河川が氾濫した際の浸水状況をシミュレー
ションにより予測したものです。
このシミュレーションの実施にあたっては、支川の
決壊による氾濫や前提となる降雨を超える規模の雨
による氾濫、高潮及び内水によるものは考慮してい
ませんので、この図中で指定されていない区域にお
いても浸水が発生する場合や、想定される浸水が実
際の浸水深と異なる場合があります。
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注意
・掲載情報のうち危険区域等の範囲は、概ねの位置を知るものとしてご覧ください。
・危険箇所については、被害の可能性がある箇所をお知らせするものです。確実に災害
　が発生することや生じる被害の範囲を証するものでないことをご理解ください。


